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VALORE
VALUE / VALEUR

WERT

1,38
1,38

3000

50

50

80

50 

76

86

0,15
0,15

8 x 10-5
8 x 10-5

45
45 

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASURE / UNITÉ 

DE MESURE / EINHEIT

g/cm3

g/cm3

MPa = N/mm2

J/m

%

Shore D

MPa = N/mm2 

°C

°C

W/(m °C)
W/(m °C)

m/(m °C)
m/(m °C)

%
% 

METODO DI PROVA
TEST METHOD / MÉTHODE D’ESSAI

PRÜFMETHODE

ISO 1183
ASTM D792

ISO 527

ASTM D256

ISO 527

ISO 868

ISO 527

ISO 306

ASTM D648

DIN 52612-1
ASTM C177

DIN 53752
ASTM D696

ISO 4859-1
ASTM D2863 

CARATTERISTICA
CHARACTERISTIC / CARACTÉRISTIQUE

 EIGENSCHAFT

Densità
Density
Densité
Dichte

Modulo di elasticità
Flexural Modulus

Module d’élasticité
Elastitizitätsmodul

Resistenza IZOD con intaglio a 23°C
IZOD notched impact strenght at 23°C

Résistance IZOD avec entaille à 23°C
IZOD Widerstand mit Kerbe bei 23°C

Allungamento alla rottura
Tensile elongation break 
Allongement à la rupture

Brchdehnung

Durezza Shore
Rockwell Hardness

Dureté Rockwell
Härte Rockwell

Resistenza alla trazione
Tensile strenght

Résistance à la traction
Zugfestigkeit

Rammollimento VICAT (B/50)
VICAT softening point (B/50)
Ramollissement VICAT (B50)

Erweichungstemperatur VICAT (B/50)

Temperatura di Distorsione HDT (0,46 N/mm2)
HDT bending temperature (0,46 N/mm2)

Température de distorsion HDT (0,46 N/mm2)
Verformungstemperatur HDT (0,46 N/mm2)

Conducibilità Termica a 23°C
Thermal conductivity 23°C

Conductibilité thermique à 23°C
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Coefficient of linear thermal expansion

Coefficient de dilatation thermique linéaire
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient

Indice limite di Ossigeno
Limiting Oxygen Index

Indice Limite d’Oxygène
Sauerstoffindex 

Tab. 1:  Caratteristiche fisiche del 
PVC-U

Tab. 1:  PVC-U physical characteristics Tab. 1: Caractéristiques physiques du 
PVC-U

Tab. 1:  Physikalische Eigenschaften 
von PVC-U

Scheda tecnica (conforme a scheda produttore) 
 Distribuita da SARGOM S.R.L.  


